
Fiche Commune 2024 - données électricité

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES du Sud Estuaire

FROSSAY
Clients

2023 2024 EPCI 2024 TE44 2024
Nombre total de clients 1 586 1 597 20 755 409 693

dont clients HTA 0 0 24 742

dont clients BT C4 * 11 11 152 4 083

dont clients BT C5 1 575 1 586 20 579 404 868

Consommation BT (MWh) 11 157 11 294 119 311 2 648 393

Recettes acheminement BT (k€) 610 623 6 901 150 305

Consommation HTA hors ICS * (MWh) 45 927 1 103 359

Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€) 962 25 203

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commercialement Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients 

HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

2023 2024 EPCI 2024 TE44 2024
Nombre de producteurs BT 93 108 790 20 459

Nombre de producteurs HTA 0 0 2 153

Energie injectée hors DCP * (MWh) 453 1 073 21 611 1 472 478

Puissance totale hors DCP * (kW) 879 1 542 14 270 1 024 298

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs 

BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

2023 2024 EPCI 2024 TE44 2024
Temps moyen de coupure par client en minutes 245 504 186 215

Critère B BT * 57 181 130 55

Critère B HTA 177 323 56 159

Critère B amont 10 0 1 1

Critère B pour travaux (HTA et BT) 75 98 24 49
dont travaux BT 13 7 12 8

dont travaux HTA 62 91 11 41

Critère B pour incidents (HTA et BT) 160 406 163 165
dont incidents BT 44 174 117 46

dont incidents HTA 116 232 45 118

Nombre de clients mal-alimentés * 0 3 143 3 279

Nombre de départs mal-alimentés * 0 1 9 392

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

 



Réseau basse tension (BT)

2023 2024 EPCI 2024 TE44 2024
Longueur totale en kilomètres 59 60 451 10 576

Aériens nus 2 1 30 725
dont aériens nus de faible section 0 0 3 120

Aériens torsadés 34 34 197 4 541

Souterrains 22 24 223 5 308

Part en souterrain (%) 38 40 49 50

Âge moyen (ans) 23 23 28 28

Réseau moyenne tension (HTA)

2023 2024 EPCI 2024 TE44 2024
Longueur totale en kilomètres 59 59 374 10 200

Aériens 50 50 206 6 173
dont aériens de faible section 0 0 1 16

Souterrains 9 9 168 4 027

Part en souterrain (%) 15 16 45 39

Âge moyen (ans) 32 33 31 32

Postes de transformation HTA/BT

2023 2024 EPCI 2024 TE44 2024
Nombre total de postes HTA/BT 92 93 471 12 457

dont cabines hautes 0 0 2 99

dont H61 (sur poteau) 63 61 200 5 395

dont postes au sol 29 32 269 6 963

Part des postes au sol (%) 32 34 57 56

Âge moyen (ans) 30 31 30 30

 

 

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.


